
®MECHA-TOOL  FORZA AW-INDUSTRIAL es una línea de fluido hidráulico de calidad 
formulada para impartir protección contra el desgaste y la corrosión, estabilidad térmica y 
oxidativa y buena filtrabilidad. 

La línea de productos FORZA está formulada a partir de bases de alta calidad y aditivos 
seleccionados, diseñados para sistemas hidráulicos de alta presión y carga pesada. Esta 
serie está totalmente inhibida con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. 
Las características antioxidantes superiores protegen las líneas y controles de la bomba 
contra el óxido y la corrosión. 

Exhiben excelentes propiedades de separabilidad incluso por encima de niveles de 
temperatura moderados, manteniendo la capacidad de rechazar el agua. Estos fluidos 
tienen gran estabilidad al cambio de sus caracteristicas durante su uso. Su estabilidad al 
corte es practicamente cero lo que le brinda la capacidad para evitar la pérdida de viscosidad 
bajo condiciones elevadas al corte. Es importante porque los aceites con una buena 
estabilidad al corte podrán conservar mejor sus propiedades de viscosidad y continuarán 
proporcionando una óptima capa protectora para las partes críticas del sistema durante la 
vida del aceite. En el grado adecuado, estos fluidos pueden usarse en sistemas de 
circulación, baño de salpicadura y aceite anillado que suministran rodamientos y 
engranajes, así como sistemas hidráulicos. 

BENEFICIOS:
·Excelentes propiedades de separabilidad incluso por encima de niveles de temperatura 
  moderados, manteniendo la capacidad de rechazar el agua.
·Gran estabilidad al cambio de sus características durante su uso.
·Capacidad para evitar la pérdida de viscosidad bajo condiciones elevadas de corte.

APLICACIONES:
·USS 136, 127
·DIN 51524 Part II
·CM P-68
·P- 69 and P-70
·Dennison HF-O, HF-1 and HF-2

GRADOS:  AW-100, AW-150, AW-220, AW-320, AW-460.

PRESENTACIÓN: Paila 5 Galones y Tambor de 55 Galones.

®

LUBRICANTS
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ISO-Grado de Viscosidad

API Gravedad @60 °F

Viscosidad  40°C

Viscosidad  100°C 

Indice de Viscosidad, 

Punto de inflamabilidad COC, °C

Estabilidad de oxidación, hrs

Punto de fluidez °C

Color, ASTM D1500 (may vary)
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103

220

>3,000

-15

L3.5

150
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