
®Los aceites para motor Topper  SAE 40 y SAE 50 son aceites con 
detergentes de alta calidad y fabricados con los controles de 
calidad más estrictos y son recomendados para motores diesel y 
gasolina fabricados con motores americanos, europeos, 
coreanos, japoneses y otros de todo el mundo. Estos lubricantes 
se mezclan para satisfacer los requisitos de la API CF-2, CF / SG, 
SF, así como ACEA A3 / B4, A3 / B3, A1 / B1, E3, E2 y E1. 

®
Los aceites para motor Topper  SAE 40 y SAE 50 se fabrican a 
partir de mezclas selectas con bases de alta calidad y aditivos 
para prolongar la vida útil del motor, proteger contra el óxido, la 
corrosión y la oxidación perjudicial, y están diseñados para 
reducir el desgaste del motor y el consumo de aceite.

®Los aceites para motor Topper  SAE 40 y SAE 50 están 
mezclados con un modificador de viscosidad que asegura el 
mantenimiento de la viscosidad y protege  el adelgazamiento del 
aceite a temperaturas más altas. Están formulados para 
proporcionar protección contra la fricción y el desgaste. 

®Los aceites para motor Topper  SAE 40 Y SAE 50 estan 
recomendados para trabajar bajo las siguientes especificaciones:

CF-2, CF, CE, CDII, CD, SJ, SH, SG, y las anteriores CCMC, PD-
2, AND D-4.

Capacidad de rendimiento: 

Cummins CES 20071, Ford M2C153D, y E; <2C171-B, Detroit 
Diesel Corp. 2 y 4-tiempos,  GMC 6085M y 6094M,  Mack EO-M, 
EO-1 Plus y EO-L, Navistar International, Allison C-4 Fluids, U.S. 
CID A-A-502306 y 52039A, Fluidos Caterpillar CD/TO-2. 

Clasificación Militar de EE.UU: MIL-L-2104F,  MIL-L-46152E.

ACEITE PARA MOTORES DE TRABAJO PESADO SAE 40 y SAE 50

Representado Mundialmente por: M & J SUNSHINE, CORP. MIAMI, FL 33166 / FAX: (305) 888 1157 
www.mandjsunshine.com/topper

*NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHÍCULO.

HIGH-QUALITY LUBRICANTS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del Producto

Punto de Ignición, ASTM D92 (COC), °F(°C)

Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100'C

ASTM D 445, cSt at 40°C

Indice de Viscosidad, ASTM D 2270

Densidad @ 15.6 °C 

TBN

Color, ASTM D 1500

Punto de Derrame °C  

SAE 40

220

15.00

149.2

101

0.855

8.0

3.5

-15

GRADO SAE 40

SAE 50

224

18.00

199.6

98

0.867

8.0

3.5

-12

50

EMPAQUE:
Caja de 12 cuartos, caja de 3
galones, cubeta de 5 galones y 
tanque de 55 galones.

MADE IN U.S.A.
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