
 

 
 

 

Grasa Lubricante GL-1 REIKER  
 
 

La grasa REIKER GL-1 esta fabricada con bases totalmente virgenes de óptima calidad. Provéen excelente 

protección a rodamientos y balineras donde los fabricantes recomiendan grados de viscosidad SAE de 90, 140 y 250.  

La grasa REIKER GL-1 contiene inhibidores de oxidación, espuma y corrosión, adicional de aditivos que ayudan 

a la fluidez en bajas temperaturas. Puede ser utilizado donde se recomienda la clasificación API GL-1.  

La grasa REIKER GL-1 es recomendada para utilizarse en transmisiones, diferenciales, ejes, rodamientos cerrados 

y todo tipo de rodamientos en general donde se require especificación API GL-1. 
 

Especificaciones y recomendaciones: 

 

- API Service GL-1 
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INFORMACION 
TECNICA 

90 140 250 

       

Punto de Ignición, COC, C˚ 

(F˚) 
245 246 248 

Punto de derrame, C˚ (F˚) -12 -11 -9 

Gravedad Especifica, API, 

60 F˚ 
0.913 0.928 0.943 

Gravedad, API, 60 F˚ 23.4 21.0 18.70 

 Viscosidad cSt @ 40˚C 220 374 880 

 SUS @ 100°C 1100 2044 4550 
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