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DATE OF ISSUE: 10-05-2024 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD   

 SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN 

PRODUCTO: Mecha-tool® Líquido de frenos DOT-3, DOT-4.DOT-5.1 
 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (305) 888 1155 
 
PROPIETARIO: M & J Sunshine, Corporation.                 
 
DIRECCIÓN: 3200 NW 119TH MIAMI FLORIDA 33167 
 
SINÓNIMOS / NOMBRE GENERAL: Líquido de Frenos 
 

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INGREDIENTES 

Componentes: Éter monobutílico de trietilenglicol  

      CAS---- 143-22-6 

 

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS   

Nota: Este producto es un producto de consumo y está etiquetado de acuerdo con las 

regulaciones de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y no con las regulaciones 

de OSHA. Los requisitos para el etiquetado de los productos de consumo tienen prioridad sobre el 

etiquetado de la OSHA, por lo que la etiqueta real del producto no contendrá los elementos de la 

etiqueta de la OSHA que se muestran a continuación en esta FDS.  

Clasificación GHS:   

 

Físico: Salud: 

No peligroso Daño ocular Categoría 1  

Toxicidad específica de órganos diana  

 - Exposición repetida Categoría 2   

 

Advertencias: 

NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS      

Oral   

Se espera que tenga una toxicidad aguda moderada por ingestión. Se han notificado daños 

hepáticos y/o renales tras sobreexposiciones significativas.   
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Inhalación      Puede producirse inhalación de la nariz, garganta y pulmones, dolor de 

cabeza, náuseas, somnolencia, vértigo o inconsciencia por exposición a 

vapores o nieblas presentes en áreas mal ventiladas o confinadas, o 

generados al pulverizar o calentar el material.  

Piel   Se espera que no cause más que una irritación leve de la piel. El 

contacto prolongado o frecuentemente repetido puede causar una 

irritación más severa o puede hacer que la piel se agriete o se seque 

debido a la acción desengrasante de este material.   

Tóxico a largo 

plazo  

Contiene un disolvente que puede causar efectos sistémicos adversos      

cuando 

Efectos     Ingested, inhaled, or absorbed through the skin. See Section 11 for 

additional information.   

  

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Ojos: Lavar los ojos inmediatamente con agua fresca durante varios minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.   

Piel: Quítese y lave la ropa contaminada, incluidos los zapatos.  

Lavar la piel a fondo con agua y jabón. Acudir a un médico si aparecen los signos o síntomas 

descritos en esta ficha de datos de seguridad.   

Ingestión: En caso de ingestión y si la persona está consciente, suministrar agua o leche. NO 

provoque el vómito en la persona, excepto si lo aconseja el personal médico. Si no se puede obtener 

asesoramiento, llevar a la persona con el envase y la etiqueta al centro de tratamiento de 

emergencia más cercano. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente.   

Inhalación: Si se presentan los signos o síntomas descritos en esta ficha de seguridad debido a la 

inhalación de este material, traslade a la persona al aire fresco. Si la respiración se ha detenido, 

aplicar respiración artificial. Llamar al médico   

Consejos al médico: Ninguno aplicable 

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Temperatura de ignición, grados C  >300  

Límites de inflamabilidad (% en volumen):  No determinado  

Punto de inflamación, deg C: >110 (PMCC)  

Agentes extintores:  Según la Guía de la Asociación Nacional de Protección contra 

Incendios de EE.UU., utilizar agua pulverizada, polvo químico, 
espuma o dióxido de carbono. El agua o la espuma pueden 
producir espuma. Utilizar agua para enfriar los recipientes 
expuestos al fuego. Si la fuga o el derrame no se han inflamado,  
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utilice agua pulverizada para dispersar los vapores y proteger a las personas que intenten detener la fuga.  

Peligros de explosión: En caso de incendios relacionados con este material, no entre en ningún espacio 
cerrado o confinado sin un aparato de respiración autónomo para protegerse contra los efectos peligrosos 
de los productos de combustión o la deficiencia de oxígeno.  

                    SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL   

En caso de derrame: Detenga la fuente de la fuga o liberación y contenga el derrame si es posible. Ventile 
el área. Utilizar mascarilla y ropa protectora como se indica en esta ficha de datos de seguridad. Cubrir el 
derrame con una cantidad generosa de absorbente inerte. Utilizar una escoba dura para mezclar bien. Barrer 
y colocar en un recipiente desechable. Frote el área contaminada con detergente y agua utilizando una escoba 
dura. Recoger el líquido con más absorbente y depositarlo en un recipiente desechable. Evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas o superficiales. O la deficiencia de oxígeno.  

                               SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Deben mantenerse las temperaturas mínimas de manipulación viables. Deben reducirse al mínimo los 
períodos de exposición a altas temperaturas. Debe evitarse la contaminación del agua. 

 SECCIÓN 8: CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Ojos 

Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda el uso de gafas de protección química o pantalla facial. 

Piel 

Los empleados expuestos deben realizar una limpieza personal razonable; esto incluye limpiar la piel 
expuesta varias veces al día con agua y jabón, y lavar o limpiar en seco la ropa de trabajo sucia al menos 
una vez a la semana. 

Inhalación 

Normalmente no se requiere protección respiratoria. Sin embargo, si las condiciones de 

funcionamiento crean concentraciones en el aire que superan la(s) norma(s) de exposición 

recomendada(s), se recomienda el uso de un respirador aprobado. Llevar protección respiratoria 

aprobada como respirador para polvos tóxicos, nieblas y humos. 

Ventilación 

No suele ser necesaria una ventilación especial. Sin embargo, si las condiciones de operación crean altas 
concentraciones de este material en el aire, pueden ser necesarios controles de ingeniería. En estos casos 
es preferible la ventilación local y/o el cierre de los procesos. 
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Límites de exposición 

Ninguno establecido para este producto 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Nota: Los siguientes datos pueden representar una gama de valores aproximados o típicos para productos 
de la misma familia. La información técnica precisa se proporciona en los Boletines de Producto y puede 

obtenerse a través de su Representante de Marketing. 

  

Aspecto y olor : Líquido entre incoloro y 

ámbar  

Punto de ebullición:  >230   

Vapor Pr (mmHG @ 25 deg C:   bajo 

Densidad( kg/l a 15 grados C) :  1.0 to 1.13   

Densidad de vapor (Aire=1) :  No determinado  

pH del producto sin diluir :  7-11   

Solubilidad en agua :   Soluble   

Porcentaje volátil en volumen : No determinado  

Evaporación : No determinado  

Viscosidad (todos los grados de 

producto) :  No disponible   

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   

Polimerización peligrosa:  NO OCURRE  

Productos de combustión: Monóxido de carbono/dióxido de carbono formado durante la 

combustión en aire limitado  

Condiciones que deben evitarse: Oxidantes fuertes como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. y calor. 
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SECCIÓN 11: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Generalidades: Este producto contiene polialquilenglicoles, éteres de polialquilenglicol y ésteres de 

éter. Los efectos reportados incluyen daño renal por altas dosis o por exposición prolongada o  

 

repetida.  Aunque el uso normal de este material no debería producir efectos adversos, 

recomendamos encarecidamente que se sigan las precauciones descritas en esta ficha de datos de 

seguridad para minimizar el contacto con la piel y mantener al mínimo la inhalación de nieblas.   

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos medioambientales: Se espera que este producto tenga una tasa de biodegradación 

moderada (mayor o igual al 30%) y un bajo potencial de bioacumulación.   

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Eliminación de residuos:  

Verifique las regulaciones gubernamentales y las autoridades locales para la eliminación aprobada 

de este material  

Observaciones:  

Debe evitarse que los vertidos de este producto contengan tierra, y que entren en los sistemas de 

drenaje, alcantarillado y todos los cuerpos de agua. 

 

 SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  

Número ONU: No aplicable  

Clase de mercancías peligrosas: No aplicable Denominación adecuada de envío: No aplicable  

Código Hazchem: No aplicable   

Información adicional: Ninguna determinada 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Información sobre respiradores: En ausencia de autoridades/normas de aprobación locales, siga 

las normativas NIOSH/MSHA de EE.UU., BSI del Reino Unido. Las mascarillas de respiración 

deben cumplir la norma anterior o la norma local para mascarillas de respiración homologadas. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

- No hay notas específicas sobre este producto. 

A nuestro leal saber y entender, la información facilitada en esta ficha de datos de seguridad es correcta. El acceso a 

esta información se facilita también a través de Internet para ponerla a disposición del mayor número posible de 

usuarios potenciales. No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias del uso de esta información, ya 

que puede aplicarse en condiciones que escapan a nuestro control o conocimiento. Además, es posible que se 

disponga de datos adicionales después de la publicación de esta ficha de datos de seguridad. Ciertos peligros se  

 

describen aquí, sin embargo, estos pueden no ser los únicos peligros que existen. Todos los materiales pueden 

presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución.  

Se recomienda a los clientes que revisen esta información, sigan las precauciones y cumplan con todas las leyes y 

reglamentos aplicables en relación con el uso y la eliminación de este producto. Para obtener datos técnicos  

Específicos o asesoramiento sobre este producto tal y como se suministra en su país, póngase en contacto con su 

representante de ventas local. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva 

del usuario. 


