
 
 

LIQUIDO DE FRENOS DOT 3  
 
El líquido de frenos MECHA TOOL DOT 3 es un líquido de frenos hidráulico a base de glicol. Está 
formulado para ser usado en frenos de disco y tambor, automóviles, camiones y motocicletas extranjeros 
y nacionales donde se especifica un producto DOT 3. El líquido de frenos MECHA TOOL DOT 3 
contiene inhibidores de oxidación y corrosión para proteger los componentes metálicos del sistema de 
frenos. Resiste la oxidación causada por las altas temperaturas encontradas en los modernos sistemas de 
frenos de disco. 
 

 
Características y beneficios 

 
• Minimice las fugas con una excelente compatibilidad con los componentes del sistema elastomérico. 
• Larga vida útil con resistencia a la oxidación y corrosión. 
• Estabilidad a altas temperaturas. 
• Fluidez a baja temperatura. 
• Punto de ebullición seco mínimo> 401 ° F. 
• Punto de ebullición mínimo en húmedo> 284 ° F. 
Recomendaciones / Especificaciones 
 

Cumple o supera: 
 
Norma Federal de Seguridad de Vehículos de Motor (FMVSS) No. 516.116 ISO 4925 
SAE J-1703 
Aplicaciones 
Recomendado para uso en el sistema de frenos hidráulicos de cualquier vehículo motorizado donde: 
• Se especifican los requisitos del líquido de freno hidráulico DOT 3. 
• Se especifican los requisitos de la norma de líquido de frenos SAE J-1703. 
• Se especifican los requisitos de los estándares federales de seguridad de vehículos de motor No. 116. 
 
Manejo especial, avisos o advertencias. 
Use el mismo cuidado y manejo que haría con cualquier producto de hidrocarburo de petróleo. 
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          DATOS DE PRUEBAS TIPICAS LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 

 

MECHA TOOL® DOT 3 liquido de frenos  
Propiedades Datos 
Punto de ebullicion en seco  >401°F  
Punto de ebullicion Mojado  >284°F  
pH  10.5  
Viscosidad cinemática @ -40 ° C cSt 1450  
Gravedad especifica  1.02  
Color  Ambar claro   
Apariencia Claro 
Corrosion  0 
Oleaje de Goma  0 
Evaporacion/Perdida de peso 45%  
 

Los datos de prueba típicos son valores promedio solamente. 
Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal. 
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