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mineriay fincas agricolas.

Grados Disponibles SAE 40 and SAE 50.

Aceite Motores Diesel Monogrado

Monograde Diesel Engine Motor QOil

ACEITE PARA MOTORES MONOGRADO - HD

El aceite para motores de Trabajo Pesado Mecha Tool® SAE 40 y SAE 50 son fabricados
utilizando las mas selectas bases, que en combinacién con los paquetes de aditivos,
producen una féormula con niveles de dispersante 6ptimos, niveles de oxidacion y corrosién
para diferentes climas. Contiene antifriccion para extrema presion, incrementadores de
viscosidad y aditivos anti-espuma. Esta disefiado para trabajar no solo en los motores Turbo-
Diesel, sino también en los motores a gasolina en automdviles, camiones, construccion,

El aceite para motores de Trabajo Pesado Mecha Tool® SAE 40 y SAE 50 estan
recomendados para trabajar bajo las siguientes especificaciones:
CF-2, CF, CE, CDIl, CD, SJ, SH, SG, y las anteriores CCMC, PD-2, AND D-4.

PRESENTACION:Caja de 12 Qts, Caja de 3 Gls, Paila de 5 Gls y Tambor de 55 Gls.

PROPIEDADES TIPICAS ACEITE PARA MOTORES DIESEL

SAE Grade 40 50
Clasificacion API CF-2 CF-2
Viscosidad cSt at 40°C 149.2 199.6

cSt at 100°C 15.00 18.00
Indice de Viscosidad 101 98
Densidad @ 15.6 °C 0.855 0.867
TBN 8.0 8.0
Color D1500 3.5 3.5
Punto de Encendido, °C 220 224
Punto de Derrame, °C -15 12
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