
Full Synthetic GL-5 Gear Oil
Aceite Para Cajas GL-5 100% Sintetico

Made in U.S.A.

MECHA TOOL FULL ACEITE 
PARA ENGRANAJES 100% SINTETICO GL-5

DATOS DE PRUEBA TÍPICOS ACEITE 

PARA ENGRANAJES TOTALMENTE SINTÉTICO

Grado SAE 75W-90 80W-140

B&C

104.01

18.28

0.828

0.5

-42°C

Los aceites para engranajes totalmente sintéticos MECHA-TOOL son lubricantes para 
engranajes de servicio pesado con intervalos de cambio prolongados y mayor eficiencia de 
combustible, diseñados para satisfacer las demandas de servicio de las transmisiones 
manuales, ejes y unidades de transmisión de servicio pesado más recientes que requieren 
un producto de tipo API GL-5. 

Los aceites para engranajes totalmente sintéticos MECHA-TOOL están formulados para 
presión extrema y servicio severo con aditivos que previenen la oxidación y el óxido, y 
ofrecen la ventaja adicional de un mayor ahorro de combustible, intervalos de cambio 
prolongados y uso durante todo el año, incluso a temperaturas bajo cero.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
- Su fórmula de bajo consumo de combustible mejora el ahorro de combustible.
- Su capacidad de cambio prolongado ayuda a maximizar los intervalos de cambio de 
aceite, lo que resulta en un menor consumo total de lubricante.
- Fortificado con aditivos que previenen la oxidación y el óxido, prolongando la vida útil del 
equipo y proporcionando un rendimiento superior a largo plazo.
- Estabilidad térmica que permite el funcionamiento tanto en condiciones de alta como de 
baja temperatura.

Presentación: Caja de 12 cuartos de galón, caja de 3 galones, 
cubeta de 5 gl y tambor de 55 gl.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool

®

LUBRICANTS

Apariencia 

Viscosidad cSt at 40°C

Viscosidad  cSt at 100°C

Densidad GR/ML

Color

Punto de fluidez

 

B&C

182.33

25.85

0.8344

0.5

-42°C


