
HOJA DE SEGURIDAD (SDS) 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del producto: Mecha Tool 100% Sintetico SAE 0W-16 

Uso recomendado: Lubricante para motores a gasolina e híbridos 

Fabricante: M&J Sunshine Products 

Sitio web: www.mandjsunshine.com 

Direccion: 3200 NW 119TH Miami-Florida 33167 

Teléfono de emergencia: (305) 888 1155 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación GHS: No clasificado como peligroso bajo GHS 

Indicaciones de peligro: 

- Puede causar irritación leve si entra en contacto prolongado con la piel o los 

ojos 

- Evitar la ingestión o inhalación prolongada de vapores 

Precauciones: 

- Usar guantes y protección ocular si se manipula en grandes cantidades 

- Mantener fuera del alcance de los niños 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Aceites base sintéticos (>80%) 

Aditivos de rendimiento (detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, 

etc.) 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por al menos 15 minutos 

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón 

Inhalación: Trasladar a una zona con aire fresco 

Ingestión: No inducir el vómito, buscar atención médica 

http://www.mandjsunshine.com/


SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Punto de inflamación: 201 °C 

Agentes de extinción: Espuma, CO₂, polvo químico seco 

Peligros específicos: Vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire 

Equipo de protección: Equipo autónomo de respiración 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

Contener el derrame con material absorbente 

Evitar que el producto entre en sistemas de alcantarillado 

Usar protección personal adecuada 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Almacenar en lugar fresco y seco 

Mantener envases bien cerrados 

Evitar exposición a temperaturas extremas 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección personal: 

- Guantes resistentes a químicos 

- Gafas de seguridad 

- Buena ventilación en áreas de trabajo 

Límite de exposición: No establecido específicamente 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Líquido, color L3.0 

Olor: Característico 

Densidad: 0.8429 g/ml 

Punto de fluidez: -48 °F 

Viscosidad a 40 °C: 37.00 cSt 

Viscosidad a 100 °C: 7.25 cSt 

Índice de viscosidad: 164 



Volatilidad NOACK: 10% 

 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estable bajo condiciones normales 

Evitar agentes oxidantes fuertes 

No se descompone peligrosamente si se usa como se indica 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No se espera que el producto cause efectos adversos graves bajo condiciones 

normales de uso Prolongado contacto puede causar irritación leve en piel y ojos 

SECCIONES 12 A 16: 

Disponible bajo solicitud detallada, incluyendo información ecológica, 

consideraciones sobre eliminación, transporte, regulaciones y otra información. 


