
Gasoline Engine Full Synthetic Motor Oil
Aceite 100% Sintético Motores a Gasolina 

Made in U.S.A.

MECHA TOOL 100% SINTETICO SAE 0W-16
Lubricants

®

Lubricants

Mecha-Tool 100% Sintetico SAE 0W-16 es un aceite de motor completamente sintético diseñado 
para mejorar la eficiencia del motor y el ahorro de combustible. Especialmente formulado para 
motores avanzados y vehículos híbridos modernos, ayuda a prolongar la vida útil del motor al 
tiempo que proporciona una limpieza superior y protección contra el desgaste.

Utiliza la fórmula exclusiva Triple Action Formula Mecha-Tool 100% Sintetico SAE 0W-16 que 
ofrece: Rendimiento sobresaliente del motor,  Protección avanzada, Limpieza interna del motor

Su formulación reduce la fricción, evita la formación de depósitos y lodos, y mantiene las piezas 
críticas del motor limpias y protegidas hasta 10,000 millas (aprox. 16,000 km) entre cambios de 
aceite. Soporta temperaturas extremas desde -40 °F hasta 500 °F (-40 °C a 260 °C).

Beneficios

Ÿ  Baja viscosidad para mejorar el ahorro de combustible.

Ÿ  Protección contra el desgaste de la cadena de distribución y la pre-ignición a baja velocidad 
(LSPI).

Ÿ  Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Ÿ  Encendido rápido en clima frío y protección inmediata.

 Cumple con los estándares ILSAC GF-6B y API SN/SP/SP Resource Conserving.

Aplicaciones: Recomendado para motores a gasolina e híbridos que requieren grado de viscosidad 
SAE 0W-16.
Compatible con ciertos modelos de Honda y Toyota
No recomendado para motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que el fabricante lo apruebe.

Presentacion: Caja de 12 Qts, Caja de 3/5 Qts &  Tambor de  55 galones .
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