
HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

Nombre del producto: Motion Plus Oil Stabilizer 

Descripción del producto: Aceite base y aditivos 

Uso previsto: Aditivo para aceite 

Fabricante: M&J Sunshine Corp 

Direccion: 3200 NW 119TH, MIAMI, Florida 

Teléfono: 305-888-1155 

SECCIÓN 2 – COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Sustancias peligrosas reportables: Ninguna 

Nombre N.º CAS Concentración* 

Aceite residual, refinado 

con solvente de petróleo 

64742-01-4 <60% 

Copolímero de olefina Mezcla 20–30% 

SECCIÓN 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Este material no se considera peligroso según las normativas vigentes. 

POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD: 

- Toxicidad baja. 

- Exposición excesiva puede causar irritación ocular, dérmica o respiratoria. 

NFPA: Salud: 1 / Inflamabilidad: 1 / Reactividad: 0 

HMIS: Salud: 1 / Inflamabilidad: 1 / Reactividad: 0 

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si presenta síntomas 

respiratorios, buscar atención médica. 

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón durante 15 minutos. Retirar ropa 

contaminada. 

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. Buscar 

atención médica si hay irritación. 

Ingestión: No inducir el vómito. Si está consciente, dar leche o agua y buscar 

atención médica. 



SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medios adecuados: Polvo químico seco, CO2, halón o espuma. 

Medios inadecuados: Chorros directos de agua. 

Punto de inflamación: >425 °F 

SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

Detener fuente de ignición. Contener con arena o tierra. 

Evitar ingreso a desagües o vías fluviales. 

SECCIÓN 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Mantener cerrado. No comer, beber o fumar en el área. 

Almacenamiento: Lugar fresco, ventilado y alejado de materiales incompatibles. 

SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Controles de ingeniería: No requeridos con buena ventilación. 

Protección respiratoria, manos, piel: No requerida usualmente. 

Protección ocular: Gafas de seguridad si hay riesgo de contacto. 

Límites (aceite nafténico): ACGIH y Canadá: 5 mg/m³ TWA 

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado: Líquido 

Color: Ámbar 

Olor: Característico del petróleo 

Densidad: 7.458 lb/gal 

Punto de inflamación: 425 °F 

Solubilidad: Insignificante 

Viscosidad a 100 °C: ≥ 110 cSt 

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estable bajo condiciones normales. 

Evitar calor excesivo. Incompatible con oxidantes fuertes. 

No se descompone a temperatura ambiente. 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

LD50 dérmico (conejo): >2000 mg/kg 

LD50 oral (rata): >5000 mg/kg 

No hay datos conocidos de efectos críticos. 



SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No tóxico acuáticamente. No es fácilmente biodegradable. 

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN 

Eliminar según normativas locales y regionales. 

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

No regulado por DOT, TDG, México, ADR/RID, IMDG, IATA. 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA 

No clasificado como peligroso por OSHA. 

Componentes listados en TSCA. No aplica CERCLA ni CWA. 

SECCIÓN 16 – OTRA INFORMACIÓN 

Fecha original: 23 de diciembre de 2004 

Actualización: 26 de marzo de 2012 

La información es confiable pero no garantizada. 


