
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) 

1. Identificación del producto y la empresa 

Nombre del producto: Grasa Multipropósito a Base de Calcio Reiker 

Fabricante: M & J Sunshine, Corp 

Dirección: 3200 NW 119TH Street, Miami FL 33167 

Teléfono de contacto: (305) 888-1155 

Uso recomendado: Lubricación multipropósito para vehículos, maquinaria 

agrícola e industria general 

2. Identificación de peligros 

Clasificación GHS: No clasificado como peligroso 

Riesgos potenciales: 

- El contacto prolongado con la piel puede causar irritación leve 

- No se recomienda su uso en rodamientos de frenos de disco 

3. Composición / Información sobre los ingredientes 

Tipo de producto: Grasa a base de calcio con aditivos antioxidantes y 

antidesgaste 

Componentes peligrosos: No contiene sustancias que deban ser declaradas 

según OSHA 

4. Medidas de primeros auxilios 

Contacto con piel: Lavar con agua y jabón 

Contacto con ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos 

Inhalación: Producto de baja volatilidad, no se esperan efectos en condiciones 

normales 

Ingestión: No inducir el vómito. Consultar a un médico si se presentan síntomas 

5. Medidas contra incendios 

Punto de goteo: 171°C (340°F) 



Medios de extinción adecuados: Espuma, polvo químico seco, CO₂ 

Riesgos específicos: Puede generar vapores tóxicos bajo combustión 

6. Medidas en caso de derrame accidental 

Contener y recoger el material con herramientas no inflamables 

Usar equipo de protección adecuado 

Evitar entrada en drenajes o cursos de agua 

7. Manipulación y almacenamiento 

Manipular como producto derivado del petróleo 

Almacenar en áreas frescas, secas y bien ventiladas 

Evitar exposición directa a altas temperaturas 

8. Controles de exposición / Protección personal 

Protección respiratoria: No requerida en condiciones normales 

Protección de ojos/piel: Usar gafas y guantes de seguridad 

Medidas de higiene: Lavarse las manos después del uso 

9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia: Roja / Amarilla / Azul 

Consistencia: Suave 

Tipo de jabón: Calcio 

Grado NLGI: 2 

Clasificación NLGI: GB 

Penetración (ASTM D217): 265–295 

Punto de goteo: 171°C 

Separación de aceite: <10% 

Viscosidad del aceite base a 40°C: 152 cSt 



Viscosidad a 100°C: 11.8 cSt 

Índice de viscosidad: 40 

Resistencia al agua: 10% 

Duración a altas temperaturas (hrs): 40 

Desgaste 4 bolas: <0.6 mm 

Torque a baja temperatura: 15.5 N·m 

Carga Timken OK: 30 lbs 

10. Estabilidad y reactividad 

Estabilidad: Estable en condiciones normales 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes 

Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂ y óxidos metálicos 

11. Información toxicológica 

Producto de baja toxicidad 

No se esperan efectos sistémicos bajo uso normal 

12. Información ecológica 

No biodegradable rápidamente 

Evitar liberación al ambiente 

Puede causar efectos adversos en organismos acuáticos 

13. Consideraciones sobre eliminación 

Eliminar de acuerdo con regulaciones locales, estatales y federales 

No desechar en sistemas de drenaje o suelos 

14. Información sobre transporte 

Clasificación DOT / IMDG / IATA: No regulado como material peligroso 



15. Información reglamentaria 

Este producto no contiene sustancias sujetas a reporte según la Sección 313 de 

la Ley SARA Título III 

16. Otra información 

Fecha de emisión: Mayo 2025 

 


